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Grundejerforeningen Holmehus ansøger 
hermed HOFOR og Københavns Kom-
mune om godkendelse af et medfinan-
sieringsprojekt til klimatilpasning af de 
private fællesveje og det grønne fællesa-
real grundejerforeningen råder over.

Klimatilpasningsprojektet i Grundejerfor-
eningen Holmehus er omfattet af § 3 og § 4 
i medfinansieringsbekendtgørelsen (BEK nr 
1431 af 16/12/2014) og skal både bidrage til at 
imødekomme den øgede årsnedbør, rensning 
af hverdagsregn samt håndtering af ekstrem-
regn. Klimatilpasningsprojektet understøtter 
den samlede kommunale strategi for at afkoble 
regnvand fra kloak med henblik på at fremtids-
sikre kloakken, sikre borgerne lokalt, skabe 
afledningsmulighed på overfladen for arealerne 
opstrøms samt reducere oversvømmelser ned-
strøms i oplandet.



3Grundejerforeningen Holmehus

1. Introduktion    4-9
- Formål, mål og motivation
- Projektejer 
- Projektområde
- Baggrund
- Klimatilpasningsplan og Skybrudsplan for København

2. Forudsætninger  & Løsningsprincipper   10-21
- Primære befæstede arealer
- Sekundære befæstede arealer 
- Løsningsprincipper
- Kapacitet og arealkrav
- Nedsivning og rensning
- Forsinkelse
- Reducering af det befæstede areal
- Bortledning
- En vigtig brik i en stor plan
- Opland ved skybrud

3. Designforslag    22-27
- Planskitse
- Princip
- Anlægsbudget
- Tidsplan
- Figuroversigt 
    
Bilag      
Planskitse
Oversigtskort
Primære arealer til afkobling
Sekundærearealer til afkobling
Hældninger på vejene
Strømningsveje
Oplandsanalyse
Boringer



4 Grundejerforeningen Holmehus

Lokalt initiativ
Grundejerforeningen Holmehus tager de sti-
gende regnmængder og kra!igere skybrud 
alvorligt, og vil gerne understøtte Københavns 
Kommunes Klimatilpasningsplan og Skybruds-
plan ved at tage initiativ til et klimatilpasnings-
projekt på egne arealer.

Skitseprojekt
Grundejerforeningen Holmehus har i samarbej-
de med Klimavej.dk undersøgt, hvilke dimen-
sioneringsgivende forudsætninger og mulige 
hovedgreb for klimatilpasningsløsninger, der 
er for Holmehus. Resultatet af disse undersø-
gelser er indeholdt i skitseprojektets tre dele 
samt bilag. Forudsætningerne og den skitserede 
løsning er beskrevet ud fra indledende analy-
ser. Hvis der opnås tilsagn om medfinansiering 
vil analyserne blive suppleret med en række 
miljøtekniske undersøgelser for at kvalificere og 
konkretisere projektet yderligere. De miljøtekni-
ske undersøgelser, projekteringsfasen samt den 
løbende dialog mellem Holmehus og HOFOR vil 
give anledning til justering af projektet.

1.
Introduktion

               FØR                                                 EFTER
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1.
Formål, mål og motivation

Formål
Grundejerforeningen Holmehus er grundet 
sin geografiske placering en vigtig brik i sky-
brudssikringen af nærområdet. Af Københavns 
Kommunes Skybrudsplaner fremgår det, at  
Veksøvej og Stenløsevej er udpegede som 
skybrudsveje, hvor vandet ledes på overfladen 
til Slotsherrensvej. Det er et vigtigt formål at 
sikre kontrolleret bortledning af regnvand ved 
skybrud. Desuden skal der skabes mulighed for 
at afkoble de befæstede arealer i lokalområdet 
fra kloakken og rense en væsentlig del af hver-
dagsregnen. Samlet set vil projektet mindske 
risikoen for oversvømmelser under kra!ig regn 
og skybrud i lokalområdet samt bidrage til den 
samlede løsning i hele vandoplandet.

Grundejerforeningen Holmehus ønsker des-
uden, at evt. kommunalt ejede arealer i og 
ved foreningen medtænkes i løsningen, så 
der fokuseres på den gode løsning og ikke på 
afgrænsningen af ejerforhold. Københavns 
Kommune har lavet en ansøgning til Forsyn-
ingssekretariatet der muliggør, at de kommu-
nale arealer medtænkes i projektet, hvis begge 
ansøgninger godtages.

Mål (dimensioneringsgivende kriterier)
At håndtere mindst en 3-årshændelse i projek-
tområdet før der sker overløb til det kommunale 
skybrudssystem.

At sikre en kontrolleret overløb til kloak ved en 
100-årshændelse, der mindst lever op til det 
kommunale serviceniveau for skybrud.

At anlægget har en levetid på 75 år.

Motivation
Holmehus har af flere omgange ha! problemer 
med vand i kældrene, særligt på Stenløsevej, og 

vælger derfor nu at klimatilpasse. Det er deres 
håb, at de hydrauliske elementer vil bidrage 
positivt til oplevelsen af deres vej.

Hovedgreb for løsningen
Overfladevandet skal så vidt muligt håndteres 
lokalt i hverdagsregnssituationer og forsinkes 
og bortledes under skybrud. Hverdagsregnen 
ledes til regnbede, hvor det renses og ned-
sives. Skybrudsvand forsinkes på den del af det 
grønne areal på hjørnet af Veksøvej og Stenlø-
sevej, der idag er belagt med asfalt, inden det 
bortledes via Stenløsevej til Slotsherrensvej. 
Veksøvej og Stenløse er de primære veje til bor-
tledning, og sikrer også at de opstrøms områder 
udenfor foreningen kan afvandes kontrolleret 
under skybrud.
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1.
Projektejer

Grundejerforeningen
Grundejerforeningen Holmehus er tinglyst og 
har 97 medlemmer. En vigtig opgave for grunde-
jerforeningen er at vedligeholde det lovpligige 
fællesareal “Pladsen”, hvor der er indrette 
legeplads for kvarterets børn. På den årlige 
Plads-dag mødes grundejerne og lægger nogle 
timers frivilligt arbejde som er nødvendigt for at 
holde pladsen i acceptabel stand. Foreningen er 
medlem af Parcelhusejernes Landsforening.
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1.
Projektområde

De matrikler der indgår i foreningen er vist på 
kortet. 

Figur 0
Projektområde
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Kra!igere skybrud og mere årsnedbør
Skybrudshændelserne i København de sidste 
fem år har understreget behovet for at indrette 
sig til et klima i forandring. I følgeprognoserne 
fra IPCC kan København forvente mere og kraf-
tigere regn. Det betyder at skybruddene bliver 
større og at det generelt kommer til at regne 
mere. 

Det private initiativ er afgørende 
Københavns Kommune har sammen med 
HOFOR lavet en bydækkende plan for hvordan 
udfordringen med regnvand skal håndteres. 
Implementeringen er påbegyndt på de kom-
munale arealer. Hvis byen skal klimatilpasses 
optimalt, er det ikke nok kun at klimatilpasse 
de kommunale arealer. Regnvand kender ikke 
forskel på privat eller o"entlig vej, og derfor 
må også de private arealer og fælles veje med-
tænkes i den samlede klimatilpasningsindsats. 
Det er således helt afgørende for den samlede 
klimatilpasning af København at private tager 
initiativ til at klimatilpasse deres eget kvarter.

Mulighed for 100% medfinansiering
Der er indtil 31/12/2015 mulighed for at få 100 % 
medfinansiering fra HOFOR til klimatilpasning 
af private, o"entligt tilgængelige veje og grønne 
arealer. 

Klimatilpasning på overfladen
Traditionel håndtering af regnvand består af 
kloakrør under jorden. Når man i dag klimatil-
passer, arbejder man med alternative løsninger 
på overfladen, som er mere omkostningsef-
fektive, hvilket også er grunden til, at HOFOR er 
villige til at medfinansiere klimatilpasningspro-
jekter. 

Klimatilpasning på overfladen består af tiltag, 
der fx afkobler, forsinker, renser, nedsiver og 
bortleder regnvand, så regnvandet aldrig når 
fælleskloakken. Overfladevandet skal håndte-
res lokalt i hverdagsregnssituationer og enten 
forsinkes eller bortledes kontrolleret under 
skybrud.

1.
Baggrund
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1.
Klimatilpasningsplan og Skybrudsplan for København

Københavns Klimatilpasningsplan (2011)
I Klimatilpasningsplanen skitseres de ud-
fordringer København står overfor på kort og 
lang sigt som følge af ændringer vi forventer i 
det fremtidige klima. Planen har et bredt fokus, 
men peger på håndtering af regnvand som sit 
første indsatsområde

Københavns Skybrudsplan (2012)
Skybrudsplanen er en udløber af Klimatilpas-
ningsplanen. Skybrudsplanen beskriver de 
metoder, prioriteringer og tiltag, der anbefales 
for den del af klimatilpasningen, der handler 
om skybrud. Skybrudsplanen er i 2013/14 blevet 
konkretiseret i syv overordnede vandoplande.

Grundejerforeningen Holmehus og Skybrud-
splanen
Veksøvej og Stenløsevej er i konkretiseringen 
af Skybrudsplanen udpeget som skybrudsvej 
(KV11) og de øvrige veje kan anvendes som 
grønne veje. Der er fokus på bortledning til Slot-
sherrensvej i skybrudssituationer.
Når hele skybrudsplanens puslespil er lagt skal 
Grundejerforeningen Holmehus bidrage til at 
arealer opstrøms også får mulighed for at bor-
tlede vand i en skybrudssituation via Veksøvej 
og Stenløsevej.

Da de øvrige dele af puslespillet først bliver helt 
færdige i løbet af de næste 10-20 år vil løsningen 
på grundejerforeningens veje de første år være 
overdimensioneret indtil de områder opstrøms 
som skal lede vand igennem er tilkoblet.
Nedstrøms er der umiddelbart mulighed for at 
tilslutte bortledningen til Slotsherrensvej, der 
leder videre til Krogebjergparken Syd (KV83).
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I Del 2 ser vi på forudsætningerne for at 
gennemføre et klimatilpasningsprojekt i projek-
tområdet. Konklusionen er, at der er behov for 
projektet og gode forudsætninger for at nå de 
dimensioneringsgivende mål med overfladeløs-
ninger. 

Planer
Indenfor projektområdet er der ingen eksister-
ende lokalplaner, lokalplanforslag eller startre-
degørelser.

Området er et rent beboelsesområde (B1-
ramme jf. kommuneplan 2011).

Skybrudsplanen udpeger projektområdet som 
skybrudsvej og grønne veje.

2.
Forudsætninger
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2.
Primære befæstede arealer

Befæstede arealer leder normalt regnvand til 
kloak. Regnvand fra arealerne skal som ud-
gangspunkt håndteres i overfladeløsninger 
fremadrettet så kloakken aflastes.

De befæstede arealer opdeles i primære og 
sekundære arealer til afkobling. De primære 
arealer er de arealer, hvorpå der kan søges 
om medfinansiering til at lave løsninger for 
håndtering af regnvand. De sekundære arealer 
bidrager til dimensioneringskravet for løs-
ningerne på de primære arealer, og medtages i 
dimensioneringen for at fremtidssikre de medfi-
nansierede anlæg.

Tabel 1
Primære befæstede arealer til afkobling
Afrundede tal

Type

Vej 10.080

Areal i m
2

Fortov 5.290

Sti 60

I alt 15.430

Grundejerforeningen Holmehus disponerer des-
uden over et grønt areal på 3.420 m2, der delvist 
kan inddrages i projektet til forsinkelsesplads

Figur 1
Primære befæstede arealer (Vej, fortov og sti)
Figuren viser de primærere befæstede arealer til afkob-
ling
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2.
Sekundære befæstede arealer

Figur 2
Sekundære befæstede arealer (Tagflader og 
indkørsler med afledningspotentiale). 
Kortet viser indkørsler, tage og carporte, hvor der er po-
tentiale for at lede vandet fra tagarealet til vejen. 

Tabel 2
Sekundære befæstede arealer til afkobling

Type

Indkørsler 2.010

Areal i m
2

Vejvendte tagarealer 
(inkl. carporte) 

10.235

I alt 12.245

I alt 27.675 m2 til afkobling. I skitseringen af 
klimatilpasningsprojektet antages det, at både 
primære og sekundære arealer afkobles kloak-
ken og tilsluttes løsningerne på de primære 
arealer for at fremtidssikre anlægget og undgå 
at løsningerne underdimensioneres.
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2.
Løsningsprincipper

Reducering af det befæstede areal, nedsivning, 
forsinkelse og bortledning er de primære løsn-
ingsprincipper i projektet. Konkret vil reducer-
ingen af det befæstede areal ske ved at erstatte 
befæstede arealer med permeable belægninger 
og regnbede. Nedsivningen sker gennem regn-
bede fordelt langs vejene og langs kanten af 
pladsen ved Veksøvej og Stenløsevej, der ved 
hjælp af filtermuld renser vandet i hverdags-
situationer inden det nedsives. Forsinkelsen 
varetages primært på det grønne areal og i 
forbindelse med regnbedene. Bortledningska-
paciteten etableres på vejene.

Figur 3
Principsnit for håndtering af regnvand
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Tabel 4
Nødvendigt areal for nedsivning, rensning og 
forsinkelse af regnvand
Udregnet på baggrund af værktøjet Kvantitative Poten-
tialer for Alternativ Håndtering af Regnvand. Udviklet på 
DTU ENVIRON (Department of Environmental Engineer-
ing) i samarbejde med HOFOR. Faskinerne i beregningen 
antages at have en hulrumsandel på 95%.

Tabel 5
Opgørelse over kapacitet og arealforbrug, 
Løsningsscenariet

2.
Kapacitet og arealkrav

Nødvendigt areal til regnbede 
og permeabel belægning m2

2.138 943 6%

Samlet tilbageholdelseskapacitet i 
m3 i regnbede og forsinkelsesplads

Nødvendig inddragelse af vej- og 
fortovsareal til regnbede i procent 

Tiltag, Løsnings-
scenariet

Funktion Areal m2 Tilbageholdelseskapacitet 
m3

Forsinkelsesplads, 
gns. 75 cm dyb

forsinkelse 1.800 818

Regnbede med 
faskine

rensning, 
forsinkelse

943 1.320
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Der skal håndteres regnvand fra de 27.675 m2 
befæstede arealer. Ved at etablere permeable 
belægninger kan det befæstede areal reduceres.

Det kræver i alt 2.743 m2 regnbede og forsin-
kelsesplads fordelt som i tabel 4 at afkoble det 
reducerede befæstede areal, hvilket der vur-
deres at være plads til i Grundejerforeningen 
Holmehus.

Figur 4
3-punktsanalyse for løsningsscenariet 
Den sorte streg på figur 4 viser kapacitet pr. event for løs-
ningsscenariet samt hvilken statistisk hændelse det
svarer til.
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Den samlede vurdering er, at der er gode forud-
sætninger for nedsivning og lokal rensning af 
regnvand i Grundejerforeningen Holmehus.

Afstanden til grundvandsspejlet er ca. 2,6 m.u.t. 
Dette er positivt i!. at implementere regnbede 
med faskiner. Det antages at et regnbed med 
faskine har en dybde på 140 cm, hvilket giver 
et mellemrum mellem bunden af faskinen og 
grundvandsspejl på 120 cm. Grundvandsstand-
en vurderes derfor ikke at være en hindring for 
nedsivningsløsninger, men grundvandsvari-
ationen henover året skal afklares i en senere 
fase.

Der er ikke registreret jordforurening i området.

Jordarten antages at være grus og sandet 
moræneler i henhold til geoteknisk boring 200. 
6678, hentet fra GEUS Jupiterdatabase. Heraf 
antages det, at nedsivningspotentialet er 1x10^-
5 m/s. Dette nedsivningspotentiale er vejle-
dende og skal i en senere fase kvalificeres med 
boringer og nedsivningstest direkte i området.

I!. saltning i vinterperioden, er der krav om 
alternativ glatførebekæmpelse ved nedsivn-
ingsløsninger.

Regnbede og faskiner der etableres mindre 
end 5 meter fra bygninger med kælder, skal 
udformes med tæt membran, for at sikre at der 
ikke forekommer vandskader/sætningsskader 
på bygningens fundament (jf. Vejledende krav 
iht. SBI 185 eller DS 440)

Nedsivning og rensning af vejvand sker i regnbe-
de med filtermuld eller ved en anden lignende 
filtrering ved gravitation.

Langs vejene rundt om pladsen vil der blive 

etableret lange regnbede for at optimere an-
vendelsen af kantzonen mellem plads og vej. 
De øvrige regnbede etableres på de forskellige 
vejstrækninger. Hvor det er muligt vil de blive 
placeret forskudt for hinanden, så de også vil 
fungere som fartdæmpere på de små veje. 

2.
Nedsivning og rensning
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2.
Forsinkelse

Forsinkelse er meget nyttig i skybrudssituation-
er, hvor det er helt afgørende at tage toppen af 
det “peak flow” der skaber oversvømmelser. 
I Grundejerforeningen Holmehus vil der blive 
arbejdet med forsinkelse i faskiner under regn-
bede og forsinkelse i en forsinkelsesplads ved 
Veksøvej. Forsinkelsespladsen etableres under 
hensyntagen til de nuværende funktioner på det 
grønne areal. Foranlediget af grundejerforenin-
gens ønske, inddrages kun den del af pladsen, 
der idag er belagt med asfalt. Det forventes at 
der kan skabes et volumen på mindst 818 m3.

Principplan over forsinkelse
Vandet ledes kontroleret langs vejene til den centrale 
forsinkelsesplads hvor vandet opmagasineres under et 
skybrud.  Vandet kan e!erfølgende ledes til kloak eller 
fordampe og nedsive alt e!er hvilken teknisk løsning der 
vælges.
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Der vil i den fremadrettede proces være mu-
lighed for at undersøge behovet for at reducere 
noget af det befæstede areal. Ved at reducere 
de befæstede arealer minimerer man mængden 
af regnvand der skal håndteres. På disse arealer 
kan der samtidig arbejdes med en løsning hvor 
der vil være mulighed for parkering på det per-
meabel areal.

2.
Reducering af det befæstede areal

Principplan over reducering af befæstede 
arealer
Her illustreres det hvordan arealet mellem kørebanen og 
regnbedene er belagt med en permeabel belægning, der 
kan benyttes til parkering. 
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Et overordnet princip i Skybrudsplanen er, at 
regnvandet i en skybrudssituation skal forsinkes 
og bortledes e"ektivt så der sker så lidt skade 
som muligt. Dette gøres ved at indrette udvalgte 
vejarealer på en måde, hvor de fungerer som 
almindelige veje til dagligt samtidig med at de, 
når det er nødvendigt, kan fungere som trans-
portkorridorer for regnvand. Se figur 5.

Veksøvej og Stenløse er udpegede som sky-
brudsveje i Københavns Kommunes skybrud-
splan og er derfor udset til at være projektets 
primære transportvej. Den nuværende hældn-
ing på Veksøvej leder vandet til Stenløsevej, 
som dog har et fald på 60 cm i den mod Vek-
søvej. For at vandet der kommer opstrøms fra 
Stenløsevej og den øvrige del af grundejer-
foreningen kan ledes til Slotsherrensvej, er det 
nødvendigt at terrænregulere, så faldet kor-
rigeres og vandet kan løbe uhindret. Alternativt 
kan der etableres en skybrudsrende, der kan 

transportere vandet. Valg af løsning afhænger 
af hvor meget vand der skal ledes igennem 
grundejerforeningen. Det skal derfor afklares i 
en senere fase, hvor stort et opland der vil lede 
vand igennem området, når skybrudsplanen er 
færdigimplementeret. 

Med undtagelse af Vallekildevej, kan regnvandet 
ledes til forsinkelsespladsen og derfra ad Sten-
løsevej til Slotsherrensvej, uden større indgreb. 
Vallekildevej har imidlertid et lavpunkt, umid-
delbart syd for Veksøvej. Her kan det ligeledes 
blive nødvendigt med en skybrudsrende, for at 
lede vandet fra den sydlige del af Vallekildevej 
til Veksøvej, hvorfra det kan ledes videre. 

Enkelte steder i grundejerforeningen vil det 
være nødvendigt at genoprette eller hæve 
kantstenene, for at sikre at vejene har den 
nødvendige vandførings kapacitet. Vandet vil i 
sidste ende blive ledt til Slotsherrensvej, syd for 
foreningen. 

2.
Bortledning

Figur 5 
Udformning af vej der bortleder regnvand
Principsnittet viser at der skal skabes et nyt tværsnit i 
vejprofilet der kan lede vand.
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2.
En vigtig brik i en stor plan

Grundejerforeningen Holmehus er en del af sky-
brydsgrenen “Slotsherrensvej Vest”. Skybruds-
grenen ligger nordøst for Krogebjerg og består af 
tre skybrudsprojekter samt en række grønne veje, 
der tilsammen danner en sammenhængende 
skybrudsløsning for området, som er vist neden-

Figur 6
Vandopland
På figur 6 ses det netværk af skybruds- og forsinkelsesveje, 
der leder vand til og fra foreningen.

for. Kernen af den hydrauliske løsning i sky-
brudsgrenen er de tre skybrudsprojekter, KV12 
Slotsherrensvej, der anlægges som kombineret 
forsinkelses- og skybrudsvej, KV11 Veksøvej, 
som dette projekt vedrører og KV15 Tybjergvej, 
der leder vandet fra området til Krogebjerg-
parken Syd.
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2.
Opland ved skybrud

Det naturlige vandopland ved skybrud. Oplan-
det strækker sig helt til Husum Parken i nord 
og et stykke mod øst, tæt på Slotsherrensvej. 
Oplandet er kke meget større end foreningen. 
I fremtiden vil der dog blive ledt mere vand 
gennem foreningen. Projektet dimensioneres 
derfor e!er skybrudsplanens anvisninger og 
ikke udelukkende på baggrund af det naturlige 
opland.

En vigtig del af skybrudssikring er at sørge for, 
at der er gode betingelser for uhindret bortledn-
ing af regnvand, når området rammes af kra!i-
gere regnskyl end, hvad anlægget er dimensio-
neret til at håndtere lokalt. På figur 9 kan vejene 
i Grundejerforeningen Holmehus’ nuværende 
hældningsretning ses. Det vurderes at der 
samlet set er gode betingelser for bortledning af 
regnvand i Grundejerforeningen Holmehus.

Figur 8
Hældning på veje
Kort som angiver vejens hældning, således det kan ses 
hvor overfladevand vil strømme hen.

Figur 7
Opland ved skybrud
Figuren viser projektområdets vandoplane og hvor 
vandoplandene har deres naturlige dræn. Analysen er 
udført på et større område for at tage de omkringliggende 
arealer med i betragtning, men der vises kun vandopland, 
som er relevante for grundejerforeningen. Pilene skal 
forstås som den retning oplandets vand drænes i, og ikke 
den specifikke passage vandet løber i.
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3.
Designforslag

Ét designforslag mange justeringsmuligheder 
Forudsætningerne og den skitserede løsning 
er beskrevet ud fra indledende analyser. Hvis 
der opnås tilsagn om medfinansiering i okto-
ber 2016 vil analyserne blive suppleret med en 
række miljøtekniske undersøgelser for at kval-
ificere og konkretisere projektet yderligere. De 
miljøtekniske undersøgelser, projekteringsfasen 
samt den løbende dialog mellem HOFOR og 
Grundejerforeningen Holmehus vil give anledn-
ing til justering af projektet.

Beskrivelse
I Grundejerforeningen Holmehus etableres der 
som vist på planen kombinerede skybruds- og 
forsinkelseselementer i forbindelse med ve-
jene. Vandet ledes ad vejene, hvor regnbedene 
fungerer som forsinkelse og rensning af vandet. 
Der kan anlægges permeable belægninger med 
mulighed for parkering flere steder langs ve-
jene. Dette vil minimere befæstelsesgraden.  
Langs kanten af det grønne areal ved Veksøvej 
bliver der anlagt aflange regnbede, der kan 
rense store mængder hverdagsregn. På pladsen 
anvendes den asfaltbelagte del som forsin-
kelsesbassin. I en skybrudssituation vil sky-
brudsvandet blive ledt via vejene til Slotsher-
rensvej syd for Grundejerforeningen Holmehus. 
Se del 2 for uddybning.

Virkemidler:
Nedsivning af hverdagsregn i 943 m2 regnbede

2138 m3 forsinkelse på det grønne fællesareal 
samt i faskiner under regnbedene

Etablering af bortledningsmulighed på vejen 
ved skybrud

E"ekt:
Håndtering af mindst en 3-årshændelse i pro-
jektområdet før der sker overløb til det kommu-
nale skybrudssystem.

Sikring af en kontrolleret bortledning og 
gennemstrømning ved en 100-årshændelse, 
der mindst lever op til det kommunale service-
niveau for skybrud.

Aflastning af kloak via afkobling af op til 
27.675m2 befæstede arealer

Forbedret vandbalance

Lokal rensning

En levetid på 75 år
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Figur 9
Planskitse over Grundejerforeningen
Bemærk at løsningernes placering på figuren er 
vejledende. 

3.
Planskitse

Primær bortledning

Sekundær bortledning

Regnbed

Permeabel belægning

Forsinkelsesplads

50m
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3.
Princip

Figur 10
Aksonometri
Aksonometrien viser, hvordan en klimatilpasset vej 
fungerer på et principielt niveau. Rensning af regnvandet 
foregår i regnbedene langsvejen. Regnbedene vil flyde 
over når der er skybrud, men i stedet for at løbe ned i kæl-
drene, vil det blive ledt på vejen til enten en forsinkelsesp-
lads, eller til en kommunal skybrudsløsning. 

REGNBED

REGNBED

REGNBED

KINNEKULLE-RENDE

NEDSIVNING

MULIGHED FOR TILKOBLING 
AF TAGVAND

VEJVAND

BORTLEDNING

INDKØRSEL

PERMEABEL 
OVERFLADE

FILTERMULD

FORTOV

FASKINE

SKYBRUDSRENDE
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Overslag: Anlægsomkostninger til etablering kr

Regnbede med faskiner 9.900.000

Permeable belægninger 1.000.000

Diverse brønde, rør og beplantning 3.000.000

Bortledning ved skybrud 4.400.000

Uforudsigelige udgi�er (25%) 4.570.000

Anlæg i alt 22.870.000

Rådgivning (25%) 5.720.000

Projektsum 28.590.000

Grundejerforeningen Holmehus

3.
Anlægsbudget

Dri!overslag
Dri!sudgi!er anslås til kr. 100.000 ekskl. moms 
pr. år de første 2-3 år. Here!er nedsættes dri!-
sudgi!erne til kr. 55.000 ekskl. moms pr. år.

Dri!sudgi!erne omfatter pleje af regnbede 
herunder udski!ning af planter, beskæring af 
beplantning, fjernelse af a"ald og ukrudt.

Muld udski!es e!er ca. 15-20 år afhængig be-
lastning af vejen.

Anlægs- og dri!budgettet er udarbejdet af COWI



2017dec 2016 jun sep dec 2017 jun sep

Aftale mellem Projektejer og HOFOR

Senest 31. dec. 2015

Projektejers godkendelse på

generalforsamling

Senest  1. apr. 2016

HOFORs indberetning til

Forsyningssekretariatet

Senest 15. apr. 2016

Go/no-go efter forprojekt

1. dec. 2016

Finansieringstilsagn

1. dec. 2016

Lånoptagelse og betaling

1. nov. 2017

1. okt. 2016

Fase 1 Skitsering og aftaler

Fase 2 Kvalificering og forprojekt

1. dec. 2016

Fase 3 Finansieringstilsagn og hovedprojekt

1. feb. 2017

Fase 4 Udbud og kontrahering

1. apr. 2017

1. nov. 2017

Fase 5 Udførelse

Fase 6 Aflevering, betaling og eftersyn

1. jan. 2018

Afleveringstidspunkt afhænger af projektets størrelse 
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Faseplan for klimatilpasningsprojekter på pri-
vate fællesveje.

3.
Tidsplan
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3.
Figuroversigt

Figur 0
Projektområde
Dette kort er udarbejdet af RS Geoinformatics, for Kli-Geoinformatics, for Kli-
mavej.dk. På baggrund af matrikelkortet og Københavns 
Kommune kort over grundejerforeningen. 

Figur 1
Primære befæstede arealer 
Dette kort er digitaliseret af RS Geoinformatics for Klima-
vej.dk, og baseret på geodata fra Københavns Kommune 
og Ortofotos.

Figur 2
Sekundære befæstede arealer 
Dette kort indeholder geodata fra Københavns Kommune, 
som e!erfølgende er analyseret af RS Geoinformatics for 
Klimavej.dk.

Figur 3
Principsnit for håndtering af regnvand
Udarbejdet af Klimavej.dk.

Figur 4
3-punktsanalyse for løsningløsningsscenariet
Udregnet på baggrund af værktøjet Kvantitative Poten-
tialer for Alternativ Håndtering af Regnvand. Udviklet på 
DTU ENVIRON (Department of Environmental Engineer-
ing) i samarbejde med HOFOR.

Figur 5
Udformning af vej der bortleder regnvand
Udarbejdet af Klimavej.dk.

Figur 6
Vandopland
Analyse udført for Klimavej.dk af RS Geoinformatics.
Baseret på geodata fra Geodatastyrelsen.  

Figur 7
Opland ved skybrud
Baseret på Københavns Skybrudsplan (2012)

Figur 8
Hældning på veje
Analyse udført for Klimavej.dk af RS Geoinformatics.
Baseret på geodata fra Geodatastyrelsen.  

Figur 9
Planskitse
Udarbejdet af Klimavej.dk.

Figur 10
Aksonometri
Udarbejdet af Klimavej.dk.




