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Sag nr. 21.6139-2

1 Konklusion

Der er udført 13 stk. korte boringer, hvori der er udført falling head-test (slugtest) til bestemmelse af 
nedsivningsevnen.

Forsøgene har givet følgende nedsivningsevner:

Boring
nr.

Aflejringer Forsøgstype Hydraulisk
nedsivningsevne

1 Moræneler, svagt siltet, sandet Slugtest 2,7 x 1 O'6 m/s
2 Moræneler, siltet, sandet Slugtest 2,9 x 10'8 m/s
3 Moræneler, svagt siltet, sandet Slugtest C

O

C
O X p Tt
'

4 Moræneler, svagt siltet, sandet Slugtest 5,1x1 O'6 m/s
5 Moræneler, Fyld, siltet, leret Slugtest 3,7 x 1 O-6 m/s
6 Moræneler, siltet, sandet Slugtest 7,5 x 1 O'7 m/s
7 Fyld, Ler, sv. siltet, st. sandet Slugtest 6,2 x 1 O'7 m/s
8 Moræneler, siltet, sandet Slugtest po 00 X p ■U 3 Tt

'

9 Moræneler, siltet, sandet Slugtest C
O 00 X p C
j

3 Tt
'

10 Moræneler, sv. siltet, sandet Slugtest 9,1 x 1 O'7 m/s
11 Moræneler, siltet, sandet Slugtest 2,3 x 1 O 6 m/s
12 Moræneler, sv. siltet, sandet Slugtest 2,9 x 1 0‘8 m/s
13 Moræneler, sv. siltet, sandet Slugtest 3,2 x 1 0‘7 m/s

Med de konstaterede jordbundsforhold, må der i våde perioder af året forventes et terrænnært 
vandspejl.

Med de konstaterede grundvands- og jordbundsforhold, må der ved kraftige regnskyl og i våde 
perioder af året forventes overløb af faskinerne. Det anbefales at overløbet forbindes til regnbed, 
grøft eller kloak.

2 Markarbejde

Der blev i september 2021 udført 1 3 stk. geotekniske prøveboringer i toringsrør. I boringerne blev 
der udført styrkeforsøg i alle relevante aflejringer, ligesom betydende laggrænser blev indmålt.

Borestederne er markeret på arealet med de monterede 063 mm pejlerør, afsluttet med 
kørebanedæksel.

Den 25.-27. oktober 2021 blev der udført falling head-test i boringerne.
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Sag nr. 21.6139-2

Nivellement af terræn ved borestederne er udført at Franck Miljø- & Geotekniks landmåler i 
DVR90-koter. Borestederne er angivet på bilag nr. 1.

3 Laboratorieforsøg

På de optagne prøver er der udført geologisk bedømmelse samt bestemmelse af jordens naturlige 
vandindhold.

Resultaterne er gengivet på bilag nr. 2.

Jordprøverne opbevares i 1 4 dage fra dato, medmindre andet aftales.

4 Geologiske forhold

I boringerne er ikke konstateret en egentlig vejopbygning, da asfalten generelt er udlagt på 
blandet lerfyld/organiskholdigt fyld. Herunder træffes en zone af senglaciale aflejringer af siltet 
ler, hvorunder der træffes glaciale aflejringer af moræneler.

Se i øvrigt de detaljerede beskrivelser på boreprofilerne.

5 Grundvandsforhold

Ved vandspejlskontrol den 25.-27. oktober 2021 er der i boringerne konstateret et frit vandspejl, 
som angivet i skema:

Tabel 5.1
Boring nr. Terræn kote Vandspejls kote Dybde under terræn

1 12,95 11,05 1,90 m
2 13,20 Tør
3 12,50 Tør
4 15,50 14,40 1,10 m
5 13,15 12,10 1,05 m
6 14,90 13,15 1,75 m
7 14,15 tør
8 14,75 tør
9 15,85 tør
10 14,70 12,80 1,90 m
1 1 15,55 14,40 1,15 m
12 15,90 tør

4



Sag nr. 21.6139-2

13 15,55 tør

Der er monteret pejlerør i alle boringer for eventuel senere kontrol. 

Der må i våde perioder af året forventes et terrænnært vandspejl.

6 Nedsivning af regnvand

I boringerne er der udført falling head-test (slugtest) til bestemmelse af nedsivningsevnen. 

Til beregning af konduktiviteten er følgende formel anvendt:

r2 x LN(^)

K= 2 X L X Tø

Forsøgene har givet følgende nedsivningsevner:

Boring
nr.

Aflejringer Forsøgstype Hydraulisk
nedsivningsevne

1 Moræneler, svagt siltet, sandet Slugtest 2,7 x 1 O'6 m/s
2 Moræneler, siltet, sandet Slugtest 2,9 x 1 O'8 m/s
3 Moræneler, svagt siltet, sandet Slugtest 8,8 x 1 O'7 m/s
4 Moræneler, svagt siltet, sandet Slugtest 5,1 x 1 O'6 m/s
5 Moræneler, Fyld, siltet, leret Slugtest 3,7 x 10‘6 m/s
6 Moræneler, siltet, sandet Slugtest 7,5 x 1 O'7 m/s
7 Fyld, Ler, sv. siltet, st. sandet Slugtest 6,2 x 1 O 7 m/s
8 Moræneler, siltet, sandet Slugtest 8,8 x 1 0‘7 m/s
9 Moræneler, siltet, sandet Slugtest 3,8 x 1 0‘7 m/s
10 Moræneler, sv. siltet, sandet Slugtest 9,1 x 1 O'7 m/s
11 Moræneler, siltet, sandet Slugtest 2,3 x 1 0‘6 m/s
12 Moræneler, sv. siltet, sandet Slugtest 2,9 x 1 O-8 m/s
13 Moræneler, sv. siltet, sandet Slugtest 3,2 x 1 O'7 m/s

Med de konstaterede jordbundsforhold, må der i våde perioder af året forventes et terrænnært vandspejl.

Med de konstaterede grundvands- og jordbundsforhold, må der ved kraftige regnskyl og i våde 
perioder af året forventes overløb af faskinerne. Det anbefales at overløbet forbindes til regnbed, 

grøft eller kloak.
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7 Miljøundersøgelse

Franck Miljø- & Geoteknik AS har ikke udført miljøundersøgelser på arealet. Vi har dog ikke ved 
syn eller lugt konstateret tegn på forurening i de gennemborede jordlag.

8 Særligt

Rådgivning udføres i henhold til ABR 201 8.

Det må bemærkes, at denne rapport er en undersøgelsesrapport. I henhold til DS/EN 1 997 skal 
denne suppleres med en projekteringsrapport.

Der kan være afvigelser fra en retlinet interpolation mellem prøvesteder.

Vi deltager gerne i supplerende vurderinger og er til tjeneste ved kontrolinspektioner, såfremt det 
måtte ønskes. Kontrollen må rekvireres senest dagen før udførelsen.
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Boreprofil

Forsøgsresultater <UTD
*— C9

Jordart - Karakterisering

12

11

DVR90 +12,95 m

Tor: 2021093

FYLD

"N

.y<0.

C .

~z 4306

£,

308
308
308

4304

4305

4307

'ASFALT, iflg. boreleder 
'ASFALT, BETON, iflg. boreleder 
'FYLD: MULD, enkelte sten, mørkbrun, iflg. 
boreleder

'SAND, finkornet, stærkt leret, lerstriber, enkelte 
gruskorn, okkerudfældninger, brungrå

SAND, finkornet, leret, lershrer, svagt siltet, 
okkerudfældninger, brungrå

MORÆNELER, svagt siltet, sandet, svagt gruset, 
stenet, forvitrede sten, okkerudfældninger, 
kalkholdigt, lysgribrun

MORÆNELER, svagt siltet, sandet, svagt gruset, 
stenet, forvitrede sten, okkerudfældninger, 
kalkholdigt, brungrå

Fl Sg

Sm Sg

GI Gc

GI Gc

O 5 _10___ 15____ __20 __ 25_____30____35 W (%)
Boremetode; Tør, Rotationsboring med forerør 
Pejlerør: 1: - Ref, kote: 12,95 m

Sag: S21.6139
Bedømt af; EAA/JAC

Udarb. af: SAB

GF Flolmehus, 2700 Brønshøj
Dato: 2021.09.20 Boret af; MW

Dato; Godkendt;

Boring: Bl
Bilag: S. 1/1
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12

11

10

Bore profil

Forsøgsresultater Q)
U

DVR90 +12,50 m

—-

c m

o z7/ 2

<0'
2

4022

4018

4019

4020

4021

Jordart - Karakterisering

ASFALT, iflg. boreleder

FYLD; MULD, stærkt leret, svagt sandet, svagt 
gruset, kalkholdigt, mørkbrun

Fy Re

LER, svagt slltet, svagt sandet, svagt gruset, 
forvitrede sten, okker - og manganudfældninger, 
formuldede rodgange, grabrun

Fl Sg

MORÆNELER, svagt siltet, svagt sandet, svagt 
gruset, stenet, forvitrede sten, okker - og 
manganudfældninger, stærkt kalkholdigt, gribrun

GI Gc

MORÆNELER, svagt siltet, svagt sandet, svagt 
gruset, stenet, forvitrede sten, okkero- og 
manganudfældninger, kalkholdigt, gråbrun

GI Gc

O 5 10 15 20 25 30 35 W (%)
O« JL00_________  200 300 Crv, Cfv (kPa)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør 
Pejlerør; 1; - Ref. kote; 12,50 m

Sag: S21.6139
Bedømt af: EAA/JAC

Udarb. af; SAB

GF Flolmehus, 2700 Brønshøj
Dato: 2021.09.20 Boret af; MW

Dato: Godkendt;

Boring; B3
Bilag; S. 1/1
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14

Bore profil

Forsøgsresultater OJ■O
q£

^DVR90 +15,50 m

Crv '-•.Cfv

BJENTONITl

D/ NSAND II

Tor: 2021 392B

4107

4109

4105

4106

4108

Jordart - Karakterisering

FYLD: MULD, mørkbrun, iflg. boreleder

FYLD: LER, svagt siltet, sandet, gruset, Fy Re
okkerudfældninger, muldholdigt, kalkholdigt,
mørkgrlbrun

FYLD: LER, stærkt sandet, gruset, Fy Re
okkerudfældninger, stærkt muldholdigt, 
kalkholdigt, mørkgrlbrun

MORÆNELER, svagt siltet, svagt sandet, svagt GI Gc
gruset, stenet, forvitrede sten, okker^- og 
manganudfældninger, kalkholdigt, gribrun

MORÆNELER, svagt siltet, svagt sandet, svagt GI Gc
gruset, stenet, forvitrede sten, okkerudfældninger, 
kalkholdigt, brungrå

G 5 10 15 20 25 30 35 W (%)
O© 100 200 300 Crv, Cfv (kPa)

Boremetode; Tør, Rotationsboring med forerør 
Pejlerør; 1: - Ref. kote; 15,50 m

Sag: S21.6139
Bedømt af; EAA/JAC

Udarb. af: SAB

GF Flolmehus, 2700 Brønshøj
Dato: 2021,09.20 Boret af: MW

Dato: Godkendt;

Boring: B4
Bilag: S. 1/1
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Bore profil

Forsøgsresultater O)
T3

aS

Jordart - Karakterisering
c ^ < <

14

13
1

^DVR90 +14,90 m

crv

f
O for: 2021

FYLD -

092[?

1^249 ^ASFALT, iflg. boreleder

—; 4247

4248

4245

4246

FYLD: MULD, stærkt leret, sandet, sandslirer, 
enkelte gruskorn, okkerudfældninger, svagt 
kalkholdigt, mørkbrun

LER, svagt siltet, svagt sandet, svagt gruset, 
forvitrede sten, okker - og manganudfældninger, 
gribrun

MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, stenet, 
forvitrede sten, okkerudfældninger, kalkholdigt, 
lysgribrun

MORÆNELER, siltet, sandet, svagt gruset, stenet, 
forvitrede sten, okkerudfældninger, kalkholdigt, 
lysgribrun

Fy Re

Fl Sg

GI Gc

GI Gc

O 5 10 15 20 25 30 35 W (%)
O® 100 200 300 Crv, Cfv (kPa)

Boremetode; Tør, Rotationsboring med forerør 
Pejlerør; 1: - Ref. kote: 14,90 m

Sag: S21.6139
Bedømt af; EAA/JAC

Udarb. af; SAB

GF Fiolmehus, 2700 Brønshøj
Dato; 2021.09.20 Boret af; MW

Dato; Godkendt:

Boring: B6
Bilag; S. 1/1
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Bore profil

Jordart - Karakterisering

p

4881

4877

4878

4879

14880

FYLD: MULD, mørkbrun, iflg. boreleder

FYLD: LER, sandet, gruset, forvitrede sten, okker - Fy Re 
og manganudfældnincjer, muldslirer, rodrester, 
svagt kalkholdigt, grabrun

LER, sandet, svagt gruset, okker - og Fl Sg
manganudfældninger, formuldede rodgange,
gulbrun

MORÆNELER, svagt siltet, sandet, svagt gruset, GI Gc 
stenet, okkerudfældninger, kalkholdigt, brungra

MORÆNELER - 11 - GI Gc

Crv, Cfv (kPa) Boremetode; Tør, Rotationsboring med forerør 
Pejlerør: 1: - Ref. kote: 14,70 m

Sag: S21.6139
Bedømt af; EAA/JAC

Udarb. af: SAB

GF Flolmehus, 2700 Brønshøj
Dato; 2021.09.20 Boret af; MW

Dato; Godkendt:

Boring: BIO
Bilag: S. 1/1
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Bore profil

Forsøgsresultater 0)
T3

qS

Jordart - Karakterisering

15

14

^DVR9Q +15,55 m

Grv

$

xrr

TSB

ror: 2021

UND II

- ■

063

P.'y'

É

3847

3843

3844

3845

3846

ASFALT, iflg. boreleder

FYLD: LER, svagt siltet, svagt sandet, svagto Fy Re
gruset, okker - og manganudfældninger, gribrun

LER, svagt siltet, svagt sandet, svagt gruset, Fl Sg
forvitrede sten, okker - og manganudfældninger,
gribrun

MORÆNELER, siltet, svagt sandet, svagt gruset, GI Gc 
stenet, forvitrede sten, okkerudfældninger, 
kalkholdigt, lysgråbrun

MORÆNELER, siltet, svagt sandet, gruset, stenet, GI Gc 
forvitrede sten, okkerudfældninger, kalkholdigt, 
lysgråbrun

O 5 10 15 20 25 30 35 W (%)
O • 100 200 300 Crv, Cfv (kPa)

Boremetode; Tør, Rotationsboring med forerør 
Pejlerør; 063; - Ref. kote; 15,55 m

Sag: S21.6139
Bedømt af; EAA/JAC

Udarb. af; SAB

GF Flolmehus, 2700 Brønshøj
Dato; 2021.09.20 Boret af; MW

Dato: Godkendt:

Boring: Bil
Bilag: S. 1/1
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Bore profil

Forsøgsresultater
.Q.'-

QsS

Jordart - Karakterisering
< <

15

14

—

DVR90 +15,90 m
i

Crv

JO

:fv

1

DÅN5AMI11

for: 202109217

, 3855

3851

3852

3853

3854

ASFALT, iflg. boreleder

FYLD: LER, svagt siltet, sandet, svagt gruset, Fy Re
okkerudfældninger, muldholdigt, brun

MORÆNELER, svagt siltet, sandet, svagt gruset, GI Gc
stenet, forvitrede sten, okker - og 
manganudfældninger, kalkholdigt, gribrun

MORÆNELER, svagt siltet, sandet, svagt gruset, GI Gc 
stenet, forvitrede sten, okkerudfældninger, 
kalkholdigt, gribrun

MORÆNELER, svagt siltet, sandet, svagt gruset, GI Gc 
stenet, forvitrede^ten, okkerudfældninger, 
kalkholdigt, lysgråbrun

O 5 10 15 20 25 30 35 W (°M
O© 100 200 300 Crv, Cfv (kRa)

Boremetode; Tør, Rotationsboring med forerør 
Pejlerør: 1: - Ref. kote; 15,90 m

Sag: S21.6139
Bedømt af: EAA/JAC

Udarb. af: SAB

GF Fiolmehus, 2700 Brønshøj
Dato; 2021.09.20 Boret af; MW

Dato; Godkendt;

Boring: B12
Bilag: S. 1/1
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Forsøgsresultater
Jordartssignatur Situationsplan Boreprofil

FYLD

MULDET

MULDSTRIBER

MULDZONER

LER

SILT

SAND

GRUS

0;.:

i

MORÆNELER

MORÆNESILT

MORÆNESAND

KALK (KRIDT) 

FLINT

Pumpeboring (BU)

(X) Pejleboring (BW)

(M) Miljøboring (BE)

[Xl Prøvegravning (PG)

CØ Boring med prøvetagning (BS)

0 Boring med prøver og 
vingeforsøg (BG)

CPT forsøg (C)

Sondering, rammesonde (F)4

Prøvenummer 

Glas prøve

Intakt prøve
(Prøve med lab. forsøg)

Omrørt prøve 

Stor omrørt prøve

SPT prøve

Laggrænse 
Kerne prøve

Pejlerør Prøvegravninger
Terrænkote

o ti

SKALLER

TØRV

TØRVEDYND

PLANTERESTER

I moræneaflejringer kan der forventes 
sten og blokke, der ikke ses i boringerne.

X X
+ X

X

X

/

/

/

/

Indtagsnr. 
Topkote / 
Ref. kote

■ Beton

■Fyld

• GVS

■ Bentonit

■ Filtergrus 

“ Filterrør

Terræn

Definitioner
Signatur Emne Fork. Enhed Beskrivelse

O Vandindhold w [%] Vand i % af tørstofvægt

—I Flydegrænse WL [%] Vandindhold ved flydegrænser
1— Plasticitetsgrænser WP [%] Vandindhold ved plasticitetsgrænse
1—1 Plasticitetsgrænser IP [%] IP = WL - WP

V Rumvægt Y [kN/m3] Forholdet mellem totalvægt og totalvolumen
□ Poretal e Forhold mellem porevolumen og kornvolumen
+ Glødetab gi [%] Vægttab ved glødning i % af torstofvægten
X Reduceret Glødetab gir [%] gi - ka
® Kalkindhold ka t%] Vægt af CaCo3 i % af torstofvægten

-/(+)/+/++ Kalkprove kp Reaktion med saltsyre: - kf.: kalkfrit, (+) sv.khl.: 
svagt kalkholdigt, + khl.: kalkholdigt, ++ st. khl.: 
stærkt kalkholdigt

++/+/(+)/-/-/ Frost ++ Opfrysningsfarlige under alle betingelser
?/-?/+? + Opfrysningsproblemer, under korte frostperioder 

(+) Opfrysningsproblemer, under lange frostperioder
Ikke opfrysningsfarlig
Absolut ingen opfrysningsfare

? Frostfaren kan ikke bedømmes 
-?/+? Frostfaren er vanskelig at bedømme

Hærdningsgrader Hl: Uhærdnet, H2: Svagt hærdnet, H3: Hærdnet,
H4: Stærkt hærdnet, H5: Meget stærkt hærdnet

Gradering U<3: Sorteret, 3<U<6: Ringe graderet, 6<U<15: 
Graderet, U>15: Velgraderet

• Vingestyrke, intakt cfv [kN/m2] Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i 
intakt jord 0

O Vingestyrke, omrort crv [kN/m2] Udrænet forskydningsstyrke malt ved vingeforsøg i 
omrørt jord w. ....

vr. Vinge afvist
vd. Forsøg med defekt vinge

“L, Sonderingsmodstand st- Forsøg påvirket af sten
- Belastet spidsbor RSP N200 Antal halve omdrejninger pr. 200 mm nedsynkning

S - Svensk rammesonde RRS N200 Antal slag pr. 200 mm nedsynkning
1 - Let rammesonde RLSD N200 Antal slag pr. 200 mm nedsynkning

¥ - SPT-sonde, lukket/åben SPT N300 Antal slag pr. 300 mm nedsynkning

Geologiske forkortelser
Miljø Alder
Br Brakvand Pg Postglacial
Fe Ferskvand Sg Senglacial
Fl Flydejord Al Allerød
GI Gletscher Gc Glacial
Ma Marin ig Interglacial
Ne Nedskyl Is Interstadial
O Overjord Te Tertiær
Sm Smeltevand Ng Neogen
Sk Skredjord Pn Palæogen
Vi Vindaflejret Pi Pliocæn
Vu Vulkansk Mi Miocæn

Ol Oligocæn
Eo Eocæn
PI Palæocæn
SI Selandien
Da Danien
Kt Kridt
Ms Maastrichtian
Se Senon
Re Recent

Signaturforklaring
S. 1/1
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Pejlemålinger for grundvand

Int: CMOU
Vejnavn: GF Holmehus
Sags nr. : 12525-01-06-002-02-22

Boring Måling m UT Dato Bemækninger
1 Tør 05-11-2021 KMAR
2 Tør 05-11-2021 KMAR
3 Tør 05-11-2021 KMAR
4 1,51 05-11-2021 KMAR
5 1,47 05-11-2021 KMAR
6 1,98 05-11-2021 KMAR
7 Tør 05-11-2021 KMAR
8 - 05-11-2021 KMAR - parkeret bil
9 Tør 05-11-2021 KMAR
10 1,91 05-11-2021 KMAR
11 1,39 05-11-2021 KMAR
12 Tør 05-11-2021 KMAR
13 - 05-11-2021 KMAR - parkeret bil

Boring Måling m UT Dato Bemækninger
1 1,88 26-01-2022 KMAR
2 Tør 26-01-2022 KMAR
3 Tør 26-01-2022 KMAR
4 1,58 26-01-2022 KMAR
5 1,47 26-01-2022 KMAR
6 1,68 26-01-2022 KMAR
7 Tør 26-01-2022 KMAR
8 Tør 26-01-2022 KMAR
9 Tør 26-01-2022 KMAR
10 1,91 26-01-2022 KMAR
11 1,12 26-01-2022 KMAR
12 1,91 26-01-2022 KMAR
13 Tør 26-01-2022 KMAR

Boring Måling m UT Dato Bemækninger
1 1,41 24-02-2022 KMAR
2 1,93 24-02-2022 KMAR
3 1,98 24-02-2022 KMAR
4 0,85 24-02-2022 KMAR
5 0,82 24-02-2022 KMAR
6 1,87 24-02-2022 KMAR
7 Tør 24-02-2022 KMAR
8 1,93 24-02-2022 KMAR
9 1,6 24-02-2022 KMAR
10 1,74 24-02-2022 KMAR
11 0,41 24-02-2022 KMAR



12 1,6 24-02-2022 KMAR
13 Tør 24-02-2022 KMAR

Boring Måling m UT Dato Bemækninger
1 1,94 31-03-2022 KMAR
2 Tør 31-03-2022 KMAR
3 Tør 31-03-2022 KMAR
4 1,74 31-03-2022 KMAR
5 1,78 31-03-2022 KMAR
6 1,97 31-03-2022 KMAR
7 - 31-03-2022 KMAR / parkeret bil
8 - 31-03-2022 KMAR / parkeret bil
9 Tør 31-03-2022 KMAR
10 1,94 31-03-2022 KMAR
11 1,78 31-03-2022 KMAR
12 1,95 31-03-2022 KMAR
13 Tør 31-03-2022 KMAR

Boring Måling m UT Dato Bemækninger
1 1,92 21-04-2022 KMAR
2 Tør 21-04-2022 KMAR
3 Tør 21-04-2022 KMAR
4 1,76 21-04-2022 KMAR
5 1,8 21-04-2022 KMAR
6 1,88 21-04-2022 KMAR
7 Tør 21-04-2022 KMAR
8 Tør 21-04-2022 KMAR
9 Tør 21-04-2022 KMAR
10 1,9 21-04-2022 KMAR
11 1,38 21-04-2022 KMAR
12 1,98 21-04-2022 KMAR
13 Tør 21-04-2022 KMAR


